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WALL 320 TEXTILE FR Wallpaper with PVC top coating 320gr. 
Carta da parati con top coating in PVC 320gr. 

❶ Description

Non-adhesive wallpaper 320gr, matt finish. Grey back, Flame 
Retardant DIN 4102 Class B1. 

❷ Applications

Ideal for interior decoration and suitable for wall covering in low 
humidity environments. Texture with textile effect 
that gives a natural brightness, very robust vinyl covering, scratch-
resistant and resistant to dirt. The gray backing prevents 
imperfections of the wall from showing through, reduces reflections 
and ensures uniformity in gluing, improving control of the amount 
of glue applied, for a more homogeneous visual effect. 

❸ Printability

For Solvent / Eco-Solvent / UV / Latex base printing. 

❹ Standard dimensions

Heights (cm) Lenght (lmt) 
106 - 320 50 

❶ Descrizione

Carta da parati non adesiva 320gr, finitura opaca. Retro grigio, Flame 
Retardant DIN 4102 Classe B1. 

❷ Applicazioni

Ideale per la decorazione d’interni e adatto per il rivestimento 
murale in ambienti a bassa umidità. Texture con effetto tessile 
che conferisce una luminosità naturale, rivestimento in vinile molto 
robusto, antigraffio e resistente allo sporco. Il retro grigio impedisce 
che le imperfezioni del muro traspaiano, riduce i riflessi e garantisce 
uniformità nell'incollaggio, migliorando il controllo della quantità 
di colla applicata, per un effetto visivo più omogeneo. 

❸ Stampabilità

Per stampa base Solvente Eco-Solvente / UV / Latex. 

❹ Dimensioni Standard

Altezze (cm) Lunghezza (mtl) 
106 - 320 50 

http://www.printjet.biz/
mailto:info@printjet.biz

